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AL ~
TIPO M1 o OBS.: A SINALIZAGAO DE SOLO SERA PREVISTA SINALIZAGAO
QUANDO O EXTINTOR FOR INSTALADO EM PARA EXTINTORES
600 X 400 mm o . GARAGEM, AREA DE FABRICACAO, DEPOSITO E
=~ LOCAIS UTILIZADOS PARA MOVIMENTACAO DE
= ~ z A . . ~ . MERCADORIAS E DE GRANDE VAREJO
Esta edificagdo esta dotada dos seguintes S|na||zagao de Alarme Sonoro (S"-ene) e o
Sistemas de Proteg&o contra incéndio ~ . e
Comando Manual de Alarme de Incéndio DETALHE - QUADRO DE SINALIZAGAO

Acesso de Viaturas
Compartimentagao Horizontal
Segurancga Estrutural contra incéndio
Controle de Materiais de Acabamento
Saidas de emergéncia
Brigada de Incéndio
lluminagéo de Emergéncia
Alarme de Incéndio
Sinalizagao de Emergéncia
Extintores
Hidrantes

Edificagcdo em Concreto armado e
Alvenaria - Cob.Telha Termoacustica

Em caso de emergéncia
ligue : 193 - Corpo de Bombeiros
ligue : 190 - Policia Militar

QUADRO VERMELHO E BORDA AMARELA

SEM ESCALA Medidas em cm.

Sem escala

ALARME DE
INCENDIO

EM CASO DE INCENDIO
QUEBRE O VIDRO

1.60m

SUPORTE
DE SOLO

-
ALTURA MINIMA

E[
o
N
PISO ACABADO o

DETALHE - INSTALACAO E SINALIZACAO DE EXTINTORES
Sem escala

SUPORTE
DE PAREDE

PISO

DETALHE HIDRANTE
COMPONENTES DO ABRIGO - INTERNO

DETALHE DA RESERVA DE
INCENDIO

DETALHE DA LIGAGCAO DA
BOMBA DE INCENDIO

TUBO DE A°G®

.
DIM.: CONFORME ARQUITETURA
@ NIPLE DUPLO
TE OU COTOVELO A°® G° / | M ELEV. 1.30m
a" [ N
i
S a REG. GLOBO ANGULAR

45° @ 2'5" mm

TAMPAO COM ADAPTADOR
TIPO STORZ 0o

] YA N

SEM ESCALA

CHAVE PARA CONEXAO TIPO STORZ x /4 .
7 toion 1 °
(g/!/’,”///d .
8 ABASTECIMENTO DIRETO ?TUBU'—ACAO DE RECALQUE
DA REDE PUBLICA
Y
ESGUICHO CONICO e
@ 13mm
P= 40MCA
Q= 420 L/MIN
POT =5,50 CV
ELEV. 0,60 m ESERVA DE INCENDIC
; NIVEL NAO CONSIDERADO L, A A L, A
COMO RESERVA DE INCENDIO_|
MANGUEIRA EM POLIESTER @ 40 mm x 30,00 m,
C/ REVESTIMENTO INTERNO EM BORRACHA Notas: ) )
*Toda tubulagao do sistema de hidrantes, tanto do reservatério
a bomba de incéndio e da bomba aos pontos de hidrantes
PISO ACABADO Todos 03 ponios e hrames bosso boloea para
acionamento da bomba de incéndio, esguicho agulheta de 16
mm, chave de mangueira de 30 cm (2x15m) em todos os
Ef\r:f;u?:ggf :;)n:zérvatério de escorva sera de diametro de
—1 38 mm de ferro fundido.
NIPLE DUPLO o L o
g2 .1/2" ° °
i [ L ]
VALVULA ANGULAR 45°
g2 .1/2"
7
—
2 ﬁ@éﬁ@ o
2=
ARMARIO DE EMBUTIR
SEM ESCALA
50
PARA 2 MANGUEIRAS DE INCENDIO

IT - 20 SINALIZACAO DE EMERGENCIA
TABELA A-1 - FORMAS GEOMETRICAS E DIMENSOES DAS PLACAS DE SINALIZAGCAO
Sem escala
SINAL FQRMA COTA DISTANCIA MAXIMA DE VISIBILIDADE (m)
GEOMETRICA (mm) 4 | 6 | 8|10 12|14 |16 |18 | 20 | 24 |28 | 30
PROIBICAO ; D 101 | 151 | 202 | 252 | 303 | 353 | 404 | 454 | 505 | 606 | 706 | 757
BN
ALERTA A L 136 | 204 | 272 | 340 | 408 | 476 | 544 | 612 | 680 | 816 | 951 | 1019
- -
L 89 134 | 179 | 224 | 268 | 313 | 358 | 402 | 447 | 537 | 626 | 671
ORIENTACAO,
SALVAMENTO E L
EQUIPAMENTOS
II H (L=2H) 63 | 95 | 126 | 158 | 190 | 221 | 253 | 285 | 316 | 379 | 443 | 474
P
1) AS DIMENSOES (COTAS) APRESENTADAS SAO VALORES MINIMOS DE REFERENCIA PARA AS DISTANCIAS DADAS
RUA PARANA - (Asfalto)
NOTAS TUBULAQAO:
1- Didmetro dos tubos em milimetros, cotas em metros. Redes n&do dimensionadasno
sistema de hidrantes serao @ 80 mm.
2- Os suportes serdo executados com bragadeira tipo econdmico ou unido horizontal,
SAiDA DE . vergalhao e chumbador galvanizados & 3/8" para tubos até 100 mm e & 1/2" para tubos & &
- CALCULO CONFORME IT 11/18 e NBR 9077 150mmemaiores. _ o
EMERGENCIA 3- Todas as tubulagdes de incéndio, inclusive as acima de forro, deverdo ser pintadas com
fundo anti-corrosivo (zarcao) e duas deméaos de tinta esmalte sintética vermelha.
A - A 4- Conforme circular FENASEG 072/90 os tubos e as conexdes a serem soldadas devem
BRlGADA DE CONFORME~ lNSTRUQAO TECNICA 17/ 18’ DECLARAQAO DA ter didmetro nominal minimo de 50mm, as redugdes para didmetros inferiores a 50mm ser
INCENDIO SOLICITAGAQ DA VISTORIA FINAL feitas com conexdes rosqueadas.
5- Luvas de emenda ndo podem ser utilizadas em redes de incéndio;
o 6- Toda a rede devera ser testada a uma presséo de 3,5 bar acima da pressdo maxima da
”.UM'NACAAO DE OBEDECERA AT 18/18 - DE 56.819/2011 bomba na \fazéo~zero e no minimo 200UB/pcl2 durante um periodo de 2 hO!'aS.
EMERGENCIA 7- Tubulagdes ndo podem ser enterradas sem a execugao dos testes previstos nas normas
8- Tubulagbes que sofrem mudangas de dire¢cdo, quando suportadas ou apoiadas na
estrutura,ou ainda, subterraneas, deverao ser devidamente ancoradas.
ALARME E CONFORME INSTRUGAO TECNICA N° 19/ 18
DETECCAO
SINALIZA Ao DE = - 0 NOTAS ILUMINA(}AO DE EMERGENCIA:
QA CONFORME INSTRUCAO TECNICAN®20/18 A fixagdo dos pontos de luz e da sinalizagdo deve ser rigida de forma a impedir queda
EMERGENCIA acidental, remogao desautorizada e que ndo possa ser facilmente avariada ou colocada fora
de servigo.
2- Quando forem usados projetores ou far6is deve-se direcionar o feixe luminoso do
EXTINTORES AGUA FRESSURlZADA 2A ; aparelho de forma a ndo causar ofuscamento devido a alta concentracdo de luminosidade
IT21/18 PO QUIMICO SECO BC 20B;C E PO ABC em uma area muita reduzida.
3- A instalagéo e o correto funcionamento do sistema devem atender as especificagbes do
TUBULAQAO 75/63 mm - FERRO GALVANIZADO manual de instalagdes e manutengao fornecido pelo fabricante. 1)
HIDRANTES | HDRANTES -MAG. 0 - CONPRIVENTO 30 s oo ot o iy Pos2g0m o 6o d vl pare
ESGUICHOS REGULAVEIS - INSTRUCAO TECNICA 22/18 5- A cada seis meses deve ser verificado o estado de carga dos acumuladores, colocando <
em funcionamento o sistema, pelo menos por uma hora oupela metado do tempo, m
ACESSO DE . B garantindo a plena carga, com todas as lampadas acesas. recomenda-se que esse teste 'E‘JJ
0 seja efetuado na véspera de um dia no qual a edificagdo estara com a previsdo de minima
x
VIATURA ocupagao, tendo em vista a recarga completa do fonte (24 horas). <
=
L
SEGURANCA CONFORME INSTRUCAO TECNICA N° 08 / 18, TABELA A, 30 2
ESTRUTURAL MINUTOS NOTAS GERAIS: <
) )
x
0 N B , 1- A localizagdo precisa dos pontos de alarme, quando em paredes revestidas com
PLANO DE CONFORME |NSTRUCAO TECNICA N° 11/ 18, SERA ENTREGUE ceramica, deve ser determinada no local, em fungdo do cruzamento das juntas do
- revestimento.
EMERGENCIA NA VISTORIA FINAL 2- As caixas de saida dos equipamentos, devem ser instaladas com recuo de 5mm da face
— externa da parede, para permitir o perfeito assentamento das pegas.
|NSTA|_AQOES O SISTEMA DE |NSTALACC)ES ELETR|CA ATENDE A 3- As bombas de incéndio deverdo ser instaladas independentes do consumo geral do
. N , predio conforme especificado no item b.2.1 da nbr 13.174/00. A
ELETRICAS |NSTRUCAO TECNICA N° 41/ 18 4- O funcionamento automatico é iniciado pela simples abertura de qualquer ponto de RUA PARAN
hidrante da instalagéo, conforme item b.1.8 do anexo b da nbr 13714/00 da abnt.
= qualquer modificacdo de arquitetura e instalagbes implicara em possiveis modificacbes
CLASS|F|CAQAO - Decreto Estadual 56.819/11 dos pontos de hidrantes, extintores, alarmes, detectores.
5- A altura maxima da face superior do extintor ao piso acabado sera de 1,80 m e a
A A A altura minima da face inferior do extintor ao piso acabado sera de 0,20m. os extintores
GRUPO OCUPACAO DIVISAOC DESCRICAO EXEMPLOS instalados em areas descobertas devem estar protegidos por abrigos.
9- A altura de instalagdo dos registros de manobra dos hidrantes devera variar entre
EDUCACIONAL E o no 1,00m e 1,50m do piso acabado.
E CULTURA FISICA E1/F-3 ESCOLAS EM GERAL ESCOLQR?\? E2 10- A altura de instalagdo dos acionadores manuais de alarme de incéndio devera variar
entre 1,20 e 1,60 acima do piso acabado. 2
- 11- Prever suporte tipo cesto, pintado de vermelho, para os extintores. L EG E N DA D E | N C E N D I O
CARGA INCENDIO-1T 14/ 2018 12 - Os registros dos hidrantes deveréo ser instalados polidos.
13 - A instaladora devera apresentar, ao término da obra, a curva da bomba de incéndio,
i i i - levantada através do medidor e vazéo. %) CARGA DE AGUA - 2-A AVISADOR SONORO TIPO SIRENE
OCUPACAO DESCngAO DIVISAO CARGA INCENDIO 14- A central de alarme sera alimentada por baterias que garantirdo uma autonomia '&J o0
minima de 24 de supervisdo e de 15 minutos em regime de alarme. O w
15- Os avisadores sonoros devem ser audiveis em toda a edificagdo sem prejuizo da L - . .
EBLLJ.?S&O::Q:E; ESCOLAS EM GERAL E1/F3 300 MJ [ m? comunicagao verbal, deverdo ser de no minimo 120 decibéis. ¢ Pl E E CARGA DE PO BC -20-B:C DETECTOR DE FUMAGA PONTUAL
16- Os acionadores manuais, sirenes e detectores deverdo ser compativeis com a = e}
CLASSIFICAGAO DAS EDIFICAGOES E AREAS DE RISCO QUANTO A CARGA DE INCENDIO 17- Todas as sirenes serdo acionadas pela central de alarme manualmente ou H o w Q DE DETECCAO E ALARME
automaticamente na falta de comando. ) O <
= o < . O DETECTOR DE TEMPERATURA
RISCO CARGA DE INCENDIO MJ / m? na -80- B: < = -
S99 CARGA DE PO BC -80- B:C S QX | TIPO TERMOVELOCIMETRICO
BAIXO 300 MJ/ m? NOTAS SINALIZAGAO DE EMERGENCIA: = i 3 .
) j L CENTRAL DE ALARME E DETECCAO
wn

CONTROLE MATERIAIS DE ACABAMENTO
E REVESTIMENTO (IT-10/18)

PISO

ACABAMENTO

REVESTIMENTO

PAREDE

ACABAMENTO

REVESTIMENTO

TETO E FORRO

ACABAMENTO

REVESTIMENTO

| ou lI-A

CENTRAL DE GLP

ATENDE IT 28/18

CLASSIFICACAO - Decreto Estadual 56.819/11

" 5 TEMPO
GRUPO || OCUPAGAO || DIVISAO || ALTURA || . TEMPO
EDUCACIONAL E CLASSE P1 <
E CULTURA FISICA E1/F3 6,00 METROS 60 MINUTOS
NOTA DE SlNALlZAQAO

O SISTEMA DE SINALIZAGAO DE EMERGENCIA OBEDECERA O ITEM 5.1.6.2.2 - LETRAKE M
DAIT 01 E 6.4 DA IT-20 DO DECRETO ESTADUAL N6 56.819/11 CBMESP

tacao

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS A REPRODUCAO
TOTAL OU PARCIAL, SEM AUTORIZAGAO PREVIA,
SUJEITA O INFRATOR AS PENALIDADES DA

LEI 5194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966.

Planta Cobertura

ESCALA 1/250

@ Implan

SEM ESCALA

1- A sinalizagéo de emergéncia deve destacar-se em relagdo a comunicagéo visual adotada
para outros fins;
2- A sinalizagdo de emergéncia ndo deve ser neutralizada pelas cores de paredes e
acabamentos, dificultando a sua visualizagéo;
3- Os materiais utilizados para confecgdo das sinalizagdes de emergéncia devem possuir
resistencia mecanica e espessura suficientes para que ndo sejam transferidas para a
superficie da placa possiveis irregularidades das superficies onde forem aplicadas;
4- Placas em materiais plasticos, chapas metalicas ou outros materiais semelhantes poderao
ser utilizados para sinalizagdo de emergéncia;
5- Os materiais que constituem a pintura das placas e pel[iculas devem ser atéxicos e ndo
adioativos, devendo atender as propriedades calorimétricas de resisténcia a luz e resisténcia
mecanica;
6- O material fotoluminescente deve atender a norma DIN 67510 ou outra norma
internacionalmente aceita, até a edicdo da norma nacional;
7- A sinalizagdo de emergéncia utilizada na edificagdo e areas de risco deve sesr objeto de
inspegdo periddica para efeito de manutengdo, desde a simples limpeza até a substituicdo
por outra nova, quando suas propriedades fisicas e quimicas deixarem de produzir o efeito
visual para as quais foram confeccionadas;
8 - Todos os elementos de sinalizagdo devem ser identificados, de forma legivel, na face
exposta, com a identificacdo do fabricante (nome do fabricante ou marca registrada ou
ndmero do cnp). Adicionalmente, os elementos de sinalizagdo com caracteristicas
fotoluminescente devem apresentar os seguintes dados:

A) Intensidade luminosa em milicandelas por metro quadrado (mcd/m2), a 10 min e 60

min apds remogao da excitagdo de luz a 22°C+-3° C

B) Tempo de atenuagdo em minutos, A 22°C+-3° C

C) Cor durante a excitagédo, conforme DIN 67510-1

D) Cor da fotoluminescenciaconforme DIN 67510-1

SISTEMA DE
HIDRANTES

HIDRANTE SIMPLES

REGISTRO DE RECALQUE
COM VALVULA DE RETENCAO

+1
| |

BATERIAS DO SISTEMA DE DETECGAO

ACIONADOR DE BOMBA DE INCENDIO
(BOTOEIRA LIGA/DESLIGA)

PAINEL REPETIDOR DO SISTEMA

RESERVA DE INCENDIO

o

PAREDE RESISTENTE AO FOGO (4 h)

BOMBA DE INCENDIO

mmpum

DIRECAO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA

LIGACAO INDEPENDENTE DA
BOMBA DE INCENDIO

——)

SAIDA FINAL DA ROTA DE FUGA

PCF
P90

PORTA CORTA-FOGO P-90

NOTAS DE EXECUGAO

1- Devera ser criado um programa de manutengédo preventiva e corretiva na edificagao
conforme norma abnt 5674 para seguranga dos usudrios e conservagdo do nivel de
desempenho ao longo da vida util projetada;

2- A inspecdo, manutencéo e recarga de extintores de incéndio devera seguir norma abnt
12962/20

ROTAS DE FUGA
COMPARTIMENTAGCAO

ESCADA

VIATURA CB

ENTRADA PARA O CB
COMBATE A INCENDIO

AREA PROTEGIDA PELO SISTEMA
DE CHUVEIROS AUTOMATICOS

VALVULA DE GOVERNO E ALARME

®| ]| <@

PAINEL DE COMANDO CENTRAL DO
SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMATICOS

SISTEMA DE
SPRINKLER

@®)
|

REGISTRO DE RECALQUE PARA O
SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMATICOS

RESERVA DE INCENDIO PARA O

SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMATICOS

el EEC R

CENTRAL
DE GLP CENTRAL PREDIAL DE GLP
< 8 CHAVE ELETRICA SECUNDARIA
= =
W @ ,
T CHAVE ELETRICA PRINCIPAL
(7) -
L
QUADRO DE DISTRIB. DE LUZ (QDL)
PARA RAIO
BARRA ANTI-PANICO
n 2 GRUPO MOTO GERADOR
D 1]
O
<§E < ILUMINACAO DE EMERG. ACLARAMENTO
=
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0 - ILUMINACAO DE EMERG. BALIZAMENTO
U) —
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BOMBA DE INCENDIO PARA SISTEMA

DE CHUVEIROS AUTOMATICOS

Cliente
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO
RODRIGUES

Obra

PROJETO DE COMBATE A INCENDIO -
EMEF - RIZZIERI POLETTI

Assunto

ISOMETRICO
DETALHES

Escala Data
INDICADAS 06/01/2025
Prancha

FOLHA 01/02

REVISAO_11

Projeto de Combate a Incéndio
FABIO_PEREIRA_PINTO

PROJETO
N. 023513/3510104/2023

2620250166770

ENDERECO

EMEF - RIZZIERI POLETTI
Endereco: R. Parana, n. 81
CEP 15930-000 | Candido Rodrigues - SP

AREA
3.631,13 m?

FABIO PEREIRA PINTO
RESPONSAVEL TECNICO
Engenheiro Eletrecista
CREA-SP 5061448424

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO RODRIGUES
CNPJ: 45.374.261/0001-00
PROPRIETARIO / RESPONSAVEL PELO USO

5.0086 ENTRADA
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2 ESCALA 1/100
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9.26

projecdo cobertura

S

|
B
|
v
|
[ |

7.26

1043

1.20 ‘

T3a7

5 AREA
< || DESCOBERTA
5 . «©
COIZINHA PILOTO Q2
o]
S
DISTANCIA EM METROS
PORCENTAGEM DE 11 PAVIMENTO 2 PAVIMENTOS Pi‘?lugﬁgs COZINHA PILOTO (MENOR QUE 750NTS)
@ o 0 : 0 {00 WA S Loy DS B i
A e : : 5 L e Al M e S e DESCOBERTA
s o T 2 -
@% 08 P-45
Q =
o e . .
%} AREA DE REFUGIO
i} 8 AREA
s Cmmm)mm DESCOBERTA
% AREA EndEmm o
3 DESCOBERTA 9
Oie PAREDE CORTA FOGO TRRF 120 min E
17.04 N g
Co °
EEE)Em E
[ ]
PATIO = "Cuny
COBERTO 3 N
178m* 2 AREA L
g A Porsn e g AREA DE REFUGIO ~ DESCOBERTA
16.20  pavpA o
15,00 ¢ o
o [~/ l% g ™" AREA DESCOBERTA
I 1bo 7.44
o3 396 == ] 8.99
% 2 393
: EEm)EE 8 COZINHA g SALA DESCOBERTA
A ) PROFESSORES
e [ | 70 m? AREA
i~ - DESCOBERTA AT -
A SALA AULA DANCA N ‘ ‘“ [
] [ ] 244 — [] 120 projecao coberturd_qz1 F B i - {1
. 3.90 5.35 250 7.82
B % ARQUIVO >
1 [7] . \/ n % PSICOLOGA g DEP. 113 SALA
ilo | L o ) 5 ) AT
el 8.04 D 2 | ‘ ‘
D < v 1 |
REFEITORIO & ... ; mE¢EEN o
SALA AULA dl:ppico 8 ¢ N\ poplagao mbina B O s | " < CIRCULAGCAO
8 40,20 m? «_8 ® e “
27 alunos 1.21 1.00 )
u ])11,92 8.60 5 o
N\ 4777 ]) ..... - o
‘ DESP. a )
1 7%\ D Tpes E INFORMATICA
- o ~ ARQUIVO > 8 DESP. |1 400 5
H- SALA Al ILA t — 300 [] pm‘i@m"ra — LlMPEZA < '28 (uad\\zﬁihh (ol I,
8 40,20 m? r[peraotade “
E 27 alunos E ‘
U 5 !
\ B § ‘
(@] : % ; % |
z(<-[) 8.04 X ]g CAIXA SUBTERRANIA _uO_J
e < 5 N
SALA AULA DESCOBERTA : .
a 8 40,20 m? S e
o-° 27 alunos % 6.46 [ L . gl
s < 6.51 A
RN i X 147 K “7// . “
[l
8.04 i 2
| (77 | P e N _ _ SALAAULA _
5 SALA AULA . < g B g
= 0z - d /“ gradil metalico 24 alunos
| ] 8 27 alunos ” !
N o
I [ B
] 804 489 d H-4 L] LI LI LT LJ
. 8 8 Jlg B
AREA i g
g SALAAULA DESCOBERTA 3
40,20 m? ---)--3 S
U 27 alunos §
\ 255 | g
184 "V= o o m m m m m 1

- 829

EEE)EE §  wea-sor

N\
S CIRCULACAO

50.39

*“mm mmm CIRCULACAC HEIRO)

19.96 19.89

é N 7]1 /” 829 T‘ /‘“ 7.97 327 “‘\ ﬂr Jﬂ /,,l 796
¢(RCULACAO ||~ ]
BERTA

E E E SALA AULA gCooRD. E

~ SALA AULA 50m? SALA AULA

o 33 alunos s0m?
33 alunos 33 alunos
I !

5.93

SALA AULA

50m?

33 alunos

KeXeXoXeXe)

T T T T =]
‘ ‘ ! t %

s | mureta h=1,20m
° RAMPA

AL mureta h=1,20m

RAMPA
sobe

I
| | |

26.89

Planta Térreo
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RUA PARANA - (Asfalto)

CALCULO DE POPULACAO
PAVIMENTO TERREO
Temos 6 salas totalizando= 156,45m? /1,5= 104 pessoas.
Para dimensionarmos a populagéo para sairem deste
pavimento em um caso de uma situacdo de emergéncia,
temos
Pav. Térreo ( SALAS DE AULAS)= 104 pessoas
Administragdo= 20 pessoas
TOTAL = 124 PESSOAS

Calculo da escada e rampa: N=P/C => 124 /75 =>2Up,
ou seja 1,20 metros de saidas de emergéncia. Temos
nesse pavimento:
01(uma) saida de 4,00m = 07up
01(UMO saida de 1.90m= 03up
TOTAL SAIDAS= 5,90m = 10up
SENDO SUFICIENTE PARA NOSSA POPULACAO

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS A REPRODUCAO
TOTAL OU PARCIAL, SEM AUTORIZACAO PREVIA,
SUJEITA O INFRATOR AS PENALIDADES DA

LEI 5194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966.

ESTE PROJETO ATENDE A NBR 6492:
REPRESENTACAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA

TELHA TIPO SANDUICHE

EMEF - Rizzieri Poletti
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NOTAS - GUARDA CORPO ~
DETALHE CORRIMAO
1 - O guarda corpo devera ter longarimas e assemelhados _
resistentes a 1200 Pa; E GUARDA CORPO
2 - Devera resistir a 730N/m aplicada a 1,05m de altura (transmitida 0S DEGRAUS DA ESCADA
por corrimao); BOCEL OBEDggfgﬁQ /;,EEsL“ACAO £
3 - As guardas em areas internas (cobertas), devem ter altura min. g _E\ |
1,05m e em areas externas (descobertas) altura min. 1,30m; o 0.65m = £
4- As guardas vazadas devem: 4 T b.40m 8
a) ter balaustres verticais, longarinas intermediarias, grades, —] <
telas, vidros de seguranca laminados ou aramados e outros, v ] =
de modo que uma esfera de 15cm de didmetro ndo possa g
passar por nenhuma abertura; K ° < <
b) ser isentas de saliéncias, reéntrancias ou quaisquer >E—< § =
elementos que possam enganchar em roupas; £ E z
c) ser constituidas por materiais nao estilhacaveis, exigindo-se o L , £ | & Q
uso de vidros aramados ou de seguranga laminados, se for o ANTIDERRAPANTE SES &
caso.; c @ °
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NOTAS - CORRIMAO
Detalhe degrau
1 - Ser obrigatoriamente colocado em ambos os lados da escada; 4 S/ESCALA
2 - Ser constituido de forma a permitir continuo escorregamento das NOTAS e
maos ao longo do comprimento - CORRIMAO NOS DOIS LADOS DA ESCADA
3 - O corrimao deve resistir a uma carga de 900N, aplicada em - EXTREMIDADES RECURVADAS PARA AS
qualquer ponto; PAREDES
4- Ser isento de saliéncias, reéntrancias ou quaisquer elementos _ FIXADO APENAS PELA PARTE INFERIOR
que possam enganchar em roupas CONFORME IT-11/2018
NUMERO /
DE SAIDAS
[ INncEnDIO Cliente
@T DN65 [] PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO
T [ RODRIGUES
REDUCAO SE NECESSARIO Obra
E ~
. PROJETO DE COMBATE A INCENDIO -
o
S MESMO DIAMETRO DA EMEF - RIZZIERI POLETTI
o TUBULACAO PRINCIPAL
|| Assunto
- —— PARAAREDE QUAD RO DE AREAS PLANTAS / CORTES /
FACHADA E DETALHES
DESCRICAO AREA (m?)
Escala Data
ESCOLA (EDIFICADA) 2.644 37 INDICADAS 06/01/2025
AMPLIACAO PATIO 3 178,00 Prancha
AREA TOTAL PREDIO ESCOLA 2.822,37 FOLHA 02/02
REVISAO_11
Projeto de Combate a Incéndio
QUADRA (ISOLADA) 520,00 FABIO_PEREIRA_PINTO
. PROJETO
VESTIARIO (QUADRA) 56,76
N. 023513/3510104/2023
COZINHA PILOTO ( ISOLADA) 232,00 ART
A 2620250166770
AREA TOTAL 3.631,13
ENDERECO

Fachada
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EMEF - RIZZIERI POLETTI
Endereco: R. Parana, n. 81
CEP 15930-000 | Candido Rodrigues - SP

AREA 3.631,13 m?

FABIO PEREIRA PINTO
RESPONSAVEL TECNICO
Engenheiro Eletrecista
CREA-SP 5061448424

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO RODRIGUES
CNPJ: 45.374.261/0001-00
PROPRIETARIO / RESPONSAVEL PELO USO
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              COZINHA PILOTO (MENOR QUE 750MTS) DE ACORDO TABELA 3 IT 07/19: DISTÂNCIA DE SEPARAÇÃO,  EM METROS, PARA EDIFICAÇÕES QUE POSSUAM ATÉ 12Mts  DE ALTURA E ATÉ 750 M², NECESSITAMOS 8 METROS E  TEMOS 10,99 METROS, SENDO MAIS QUE SUFICIENTE PARA  SER CONSIDERADA COM RISCO ISOLADOS AMBAS AS EDIFICAÇÕES. 
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